Ab dem 01.01.2014 bertcksichtigen wir fur die Ermittlung lhrer Arbeitsvergltung
den Normierungsfaktor ngs,

Erlauterungen dazu finden Sie hier:

Was andert sich bei meiner Arbeitsvergttung und wie wird der Normierungsfaktor n; be-
rechnet?

Die Vergiutung der vermiedenen Netznutzung ergibt sich wie bisher aus dem Produkt des Ar-
beitspreises (AP) der Netznutzung der vorgelagerten Netzebene (= 2.500 h) und der einge-
speisten Arbeit (WE).

Neu ist der Normierungsfaktor ns:
,vergutung vermiedener Netznutzung = AP x WE x n;"

AP: Arbeitspreis fir Netznutzung der jeweils vorgelagerten Netz- oder Umspannebene fur
hohe Benutzungsdauern (= 2.500 h) in €/ kWh (im Internet jeweils aktuell veréffentlicht)

WE: eingespeiste Arbeit im Abrechnungsjahr in kWh
ns:  Normierungsfaktor ns

Der Normierungsfaktor n; ergibt sich aus dem Verhaltnis der im Netz wirksamen Vermeidungs-
arbeit und der gesamten im Netz der MITNETZ STROM dezentral eingespeisten Arbeit.

_ (dezentrale Einspeisung MITNETZ STROM — Riickspeisung an 50Hertz)
M3 = dezentrale Einspeisung MITNETZ STROM

In der Jahresrechnung fur das Kalenderjahr 2014 ist somit im Vergleich zu den vorangegange-
nen Jahren eine Anderung in der Berechnung der vermiedenen Netznutzung zu finden.

Der Normierungsfaktor ns ist auf Ihrer Jahresrechnung nicht explizit ersichtlich. In der Jahres-
rechnung wird der verdffentlichte Arbeitspreis multipliziert mit dem Normierungsfaktor n; aus-
gewiesen. Die normierten Preise sind mit dem Normierungsfaktor n; zu lhrer Information auf
unserer Internetseite veroffentlicht.

Warum wird der Normierungsfaktor n; bei meiner Arbeitsvergtitung bertcksichtigt?

Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Anderung der §8 17 Abs. 2a und 18 der Stromnetzent-
geltverordnung.

Bisher entsprach die in unser Netz eingespeiste Arbeit aus dezentralen Erzeugungsanlagen der
tatséchlichen Vermeidungsarbeit. Seit dem 01.01.2014 werden Strombezug und Ruckspeisung
zwischen MITNETZ STROM und 50Hertz nicht mehr saldiert. Dadurch wird der von MITNETZ
STROM an 50Hertz zurlickgespeiste Strom bei der Ermittlung der Netznutzung nicht mehr be-
ricksichtigt.

Das Prinzip der vermiedenen Netzentgelte geht davon aus, dass durch die dezentrale Einspei-
sung Netznutzung gegeniiber der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene vermieden wird
und somit Kosten bei der Nutzung der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene eingespart
werden. Diese Ersparnis der Netznutzung soll den Betreibern dezentraler Einspeiser als Entgelt
gutgeschrieben werden.*

Die ab 01.01.2014 nicht mehr bertcksichtigten Riuckspeisungen, senken den Anteil der nach
dem Prinzip der vermiedenen Netzentgelte eingesparten Netznutzung. Dementsprechend kann
die dezentral eingespeiste Arbeit nur noch anteilig gutgeschrieben werden.

: Quelle: VDN Kalkulationsleitfaden § 18 StromNEV



