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Anschlussbeispiele uns Messkonzepte 

 

Die Prinzipskizzen sind zu den Anschlussbeispielen und Messkonzepten wie folgt geordnet: 

 

  

B x Grundschaltungen für Bezugsanlagen 

E x Grundschaltungen für Erzeugungsanlagen (Volleinspeisung, Überschusseinspeisung, neue 

Übergabestelle, Kombination PV und BHKW); 

S x Speicherschaltungen (Speicher an der Erzeugungsanlage, Speicher im Verbraucherteil, 

Kombinationen von PVA + BHKW + Speicher); 

K_PV x Kombinationen von PV-Anlagen aus unterschiedlichen EEG-Fassungen (z.B. Erweiterung einer 

bestehenden PV-Anlage mit Selbstverbrauch mit einer neuen PV-Anlage nach EEG- Umlage-

9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎΧύΤ 

Anmerkung: Die neu hinzukommende PV-Anlage ist farblich hervorgehoben. 

K_uVE x Kombinationen von PV-Anlagen mit unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen 

M x Mehrfamilienhäuser (z.B. mit Erzeugungsanlagen) 

EMob x Grundschaltungen für Elektromobilität 

Tab. 1: Prinzipskizzen sind zu den Anschlussbeispielen und Messkonzepten 

 

 

 

Abb. 1: Bezugsanlagen-Schaltungen B1, B2 
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Abb. 2: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E1 

 

 

 

Abb. 3: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E2,E3 
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Abb. 4: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E4 

 

 

 

Abb. 5: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E5,E6 
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Abb. 6: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E7, E8 

 

 

 

Abb. 7: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E10 
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Abb. 8: Erzeugungsanlagen-Schaltungen E11,E12 

 

Speicherschaltungen 

 

Allgemeines 

 

Der nachfolgende Absatz stellt eine Hilfestellung zur messtechnischen Einordnung von Speichern mit 

Erzeugungsanlagen dar und ist als Leitfaden zur Messkonzeptfindung innerhalb des nachfolgend beschriebenen 

9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎǎōŀǳƳŜǎ α9ǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ Ƴƛǘ {ǇŜƛŎƘŜǊά Ȋǳ ǾŜǊǎǘŜƘŜƴΦ 5ŀǎ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜ aŜǎǎƪƻƴȊŜǇǘ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŀƭǎ 

Kombination immer eine Erzeugungsanlage und eine Speicheranlage. Die im Entscheidungsbaum aufgeführten 

Messkonzepte bzw. Speicherschaltungen bilden die nach aktuellem Stand gängigen Varianten bzw. 

Konstellationen ab. Vordergründig war es Ziel, den Entscheidungsbaum in einer übersichtlichen Form 

darzustellen und so bestmöglich einen strukturierten Ansatz zur Messkonzeptfindung zu schaffen. 
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Vorgehensweise zur Messkonzeptfindung bei Speicherschaltungen 

 

Eine Bestimmung des Messkonzeptes erfolgt nach dem Schema: 

 

ϝ αŘŜ-minimis-!ƴƭŀƎŜƴά ǎƛƴŘ YƭŜƛƴǎǘŀƴƭŀƎŜƴ ŘƛŜ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎƎǊŜƴȊŜƴ ƪŜƛƴŜƴ 

Erzeugungszähler benötigen 

 

 

Wichtige Hinweise 

 

a) NA-Schutz 

 

{ǳƳƳŜ !ƴƭŀƎŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎ ŀƳ b!t Җ ол ƪ±!Υ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘŜǊ b!-Schutz,  

{ǳƳƳŜ !ƴƭŀƎŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎ ŀƳ b!t җ ол ƪ±!Υ ȊŜƴǘǊŀƭŜǊ b!-Schutz (Speicher, die nicht in das Netz der 

MITNETZ STROM einspeisen (Enfluri) zählen bei der Leistungsgrenze nicht mit) 

 

b) Kombinationen mehrerer Erzeugungsanlagen mit Speicher 

 

Konstellationen mit einer Erzeugungsanlage und mehreren Speichern oder mehrere Erzeugungsanlagen und 

ein Speicher bilden tendenziell eine Ausnahme und sind nicht Bestandteil des Entscheidungsbaumes. Die 

Grundsätze zur Bestimmung eines Mess- und Abrechnungskonzeptes sind in diesen Fällen analog der hier 

beschriebenen Prämissen für Einzelanlagen. Das bedeutet, dass sämtliche erzeugten und verbrauchten 

Mengen separat erfasst und zugeordnet werden können. Dabei müssen die individuellen messtechnisch und 

abrechnungstechnischen Bestimmungen beachtet werden. Vor dem Hintergrund der Vergütungsfähigkeit 
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empfiehlt es sich, im ersten Schritt die Kombination der Erzeugungsanlagen mess- und abrechnungskonform 

zuzuordnen und im zweiten Schritt die Prämissen zu dem Speicher zu bestimmen. 

 

c) gemeinsam genutzter Wechselrichter durch Erzeugungsanlage und Speicher 

 

Der Entscheidungsbaum beinhaltet keine Varianten bei denen Erzeugungsanlagen und Speicher einen 

Wechselrichter gemeinsam nutzen.  

Hintergrund hierfür ist, dass bei gemeinsamer Verwendung eines Wechselrichters für die Erzeugungsanlage 

und für den Speicher auf Grund dem gemeinsamen Anschluss auf der Gleichstromseite die erzeugten Mengen 

aus den Einzelanlagen (Erzeugungsanlage und Speicher) nicht mehr separat erfasst und abgerechnet werden 

können. Ist die separate Erfassung vom Strom aus dem Speicher und der Erzeugungsanlage erforderlich, so 

können unter Umständen die Privilegien einer Einspeisevergütung nach EEG und KWKG bzw. bei einer 

Privilegierung der EEG-Umlage ggf. nicht mehr in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme bildet hierbei 

das Messkonzept S DC1, welches durch die Clearingstelle EEG bestätigt wurde. Diese Speicherschaltung kommt 

häufiger vor und stellt somit einen praxisrelevanten Fall dar. In der Anlage S DC1 zu dieser Anwendungshilfe ist 

dieses Messkonzept beschrieben. 
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9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎǎōŀǳƳ α9ǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ Ƴƛǘ {ǇŜƛŎƘŜǊά 

 

a) Mit welcher Erzeugungsanlage (Typ und Leistung) soll der Speicher kombiniert werden? 

 

 

 EA de-

minimis 

nach EEG

EA kein 

de-

minimis 

nach EEG

Anmeldung 

zum Netz-

anschluss

Anmeldung zum 
Netzanschluss (ANA) 
ς Anlage Datenblatt 
EEA

Volleinspeisung 

Überschuss-

einspeisung ï  

Eigenversorgung 

(Personengleich)

Überschuss-

einspeisung ï 

Belieferg. an Dritte 

(ganz od. anteilig)

kaufmännisch 

bilanzielle 

Weitergabe

Keine EEG-

Umlage

Kraftwerkseigen-

verbrauch befreit

NETAN

¶ NETAN- 

kein Preisschlüssel, 

wenn keine Umlage

¶ Datum Beginn 

Eigenversorgung

Abrechnung

 EEG-Umlage 

durch ÜNB

Keine Erhebung 

EEG-Umlage 

durch VNB

NETAN

E1

E6

Erhebung EEG-Umlage durch VNB

 bei Speicher 

(nur bei Eigenversorgung)

Ist die 

EA Җ 30 kW?

ja nein

Ist die 

EA eine EEG-

Anlage

ja

nein

Ist die 

EA Җ 10 kW?

nein

ja

Ist  
EA 

Җ 2kW?

nein

ja

nein

ja

* Plausibilisierung und Nachweis nach Clearingstelle (Empfehlung 

2014/31; 2017/29) und Leitfaden für Eigenversorgung der BNetzA

Angabe DB 
EEA Җ 10.000 

kWh/a?*

 
Abb. 9: 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎǎōŀǳƳ α9ǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ Ƴƛǘ {ǇŜƛŎƘŜǊά 
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b) YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜǎ {ǇŜƛŎƘŜǊǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ αŘŜ-aƛƴƛƳƛǎά-Erzeugungsanlage (Kleinstanlage) 

 

 
 

Abb. 10: YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜǎ {ǇŜƛŎƘŜǊǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ αŘŜ-aƛƴƛƳƛǎά-Erzeugungsanlage (Kleinstanlage) 
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Abb. 11: YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜǎ {ǇŜƛŎƘŜǊǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ αŘŜ-aƛƴƛƳƛǎά-Erzeugungsanlage (Kleinstanlage) 
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c) Kombination eines Speichers Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƎǊƻǖŜƴ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ όƪŜƛƴ αŘŜ-ƳƛƴƛƳƛǎάύ 

 

Abb. 12: YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ ŜƛƴŜǎ {ǇŜƛŎƘŜǊǎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ƎǊƻǖŜƴ 9ǊȊŜǳƎǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜ όƪŜƛƴ αŘŜ-ƳƛƴƛƳƛǎάύ 

 


