L]

' MITNE

STROM

Mitteldeutsche

Netzgesellschaft Strom mbH

Industriestrale 10
T Z 06184 Kabelsketal
Amtsgericht Stendal
HRB 215080

Ubersichtsschaltbild

PVA (NS-Anschluss) > 10
cher
(Schaltbild S4 der Umsetzu

kWp und Batteriespei-

ngshilfe zur TAB Mittel-

deutschland und Abb.2 des FNN Speicher-Hinweises)

Speicher 1 PV-Anlage Speicher PV-Anlage Speicher
Herioler Hesiter K™ T
Typ + Typ T + s o

Leistung eines PV-Moduls Anschlussleistung in kVA

/\L/ian

inWp

1 PV-Anlage
Hersteller
o

in Wp

Auswahl der
technische bilanziellen Anforderung

O

Speicher ohne Lieferung ins &ffent-

liche Netz

weitere vorhandene Zahler*

_|_'|- e £
|
| Hersteller | Hersteller I Hersteller
- Typ .............. - Typ .............. 1 Typ ..............
: ~ ~N 1 ~ ~N .r ~ N
1
[ I R 1 | ................. Ve Y
: AC Nennleistung in kVA : AC Nennleistung in kVA : AC Nennleistung in kVA
1 | 1
L N e L
: L1 AC Max.Leistung (10min) 1 L2 AC Max.Leistung (10min) : L3 AC Max.Leistung (10min) in KVA
1 in kVA : in KVA H
Y A S F PR Zahlerplatz nach
! .
! TAB- Mitteldeutschland
I Ausgabe 2012
: ab hier allpolige Darstellung erforderlich (Bitte VDE-AR-N 4101 zur
: Dauerlastauslegung beachten!)
| — —_— — —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_—
r 1 dreipolige Trennvorrichtung Verbrauchsanlage I
: L‘::I_‘ fur die Erzeugungsanlage des Kunden
| |
| .
I i S2 Entladen in das Trer\zr‘:\\lli:(rzrrl;r:]tung
R, S2 T offentliche Netz erlaubt __ ::l
Zahler Z2 und
(Laden aus dem Netz I
I gesperrt) der Kundenanlage 181
I Jor I KWh | Eigentumsnummer |
I ze1 V| KW s ™ I
Z1
z2 I
I mit Riicklaufsperre e v NP PP I
[s]

Ubergabe-

82 = EnFluRi-Sensor (z.B. Stromrichtungsrelais):

Technische Einrichtung zur Ermittlung der saldierten

Energieflussrichtung mit kommunikativer Kopplung
zum Speichersystem.

Bei phasenselektiver Messung auch phasenselekti-

ver Sensor.
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Neben diesem Ubersichtsschaltbild wird benétigt:

. Anmeldung zum Netzanschluss ANA (Vordruck der o

MITNETZ STROM)

. Datenblatt flr eine Erzeugungsanlage (Vordruck der e

MITNETZ STROM)

. Datenblatt des Herstellers der Wechselrichter (WR) e
. Konformitatsnachweis zur Erzeugungseinheit nach

VDE-AR-N 4105

nach VDE-AR-N 4105

Konformitatsnachweis zum Speicher-Wechselrichter

Konformitatsnachweis zum NA-Schutz im Speicher-

Wechselrichter nach VDE-AR-N 4105

Konformitatsnachweis zum FNN-Hinweis ,An-
schluss und Betrieb von Speichern am NS-Netz*

. Speicherpass des ZVEH wird empfohlen

. Konformitéatsnachweis zum NA-Schutz nach VDE-

AR-N 4105
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